
Кожаная обувь
Кожаный диван и кожаные сумки

Спортивная обувь и спортивные товары

Чемоданы и товары для путешествий
Водолазный костюм

Автомобильная подушка безопасности , 
чехлы для сидений , кожаный руль

Джинсовые изделия из лайкры интенсивной 
механической стирки

Области применения :

BONDYTECH это швейная нить, производящаяся из 
высокопрочного непрерывного
полиамида 6.6. Благодаря бондированной пропитке 
наносящейся на поверхность волокон нити по 
специальной технологии, обеспечивается превосходное 
качество швов без разрывов при разворачивании 
волокон в разносторонних швах. В то же время 
стойкость нити к истиранию значительно повышается 
благодаря связывающей бондированной пропитке .



Основные причины для предпочтения 

номер
ТЕКС

Количество
сложений 

Среднее значение
сопротивления разрыву Номер  иглы*

(Метрический)GramcN
Номер

этикетки
Удлинение
Min-Max

%
270
210
135
105
70
45

11
15
20
30
40
60

3
3
3
3
3
2

20,692
15,494
10,140
6,766
5,099
3,383

21,100
15,800
10,340
6,900
5,200
3,450

18-24
18-24
18-24
18-24
18-24
18-24

160-180
160-180
130-140
110-130
100-120
100-120

Технические характеристики

Подходит для эластичных тканей подвергшихся эффекту потертостей за
счет каменной стирки , воздействия наждачной бумагой, пемзой .

Нить имеет мягкую и гибкую структуру и превосходную прочность на
разслаивание.

Превосходное качество шитья

Подходит для программируемых швейных автоматов с универсальным шитьем.

Возможность бесперебойной работы на высоких скоростях
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KS10 KS15 KS25 KS27

Характеристика  устойчивости :

www.ozeniplik.com Osmangazi Mah. Yazgan Sokak 

No:2 Esenyurt, ISTANBUL/TURKEYinfo@ozeniplik.com

+90 212 689 69 00

+90 212 689 69 05

Устойчивость  к стирке
Водостойкость
Устойчивость  к истиранию

4 Балла
4 Балла
4 Балла

:      ISO 105-C10 :2006 C(3)
:      ISO 105-E01 :2013
:      ISO 105-X12 :2016

Типы  бобины

* Номера игл носят рекомендательный характер. Это в ознакомительных целях.
Правильныйномер иглы следует выбирать, примеряя его в соответствии с типами швов  и  тканей  . 

Требования и практика использования швейных ниток сильно различаются. Поэтому , чтобы 
обезопасить себя, важно, чтобы производители проводили предварительные испытания, 
чтобы определить, подходят ли характеристики продукта для использования.  Özen İplik  не 
несет ответственности за неправильный подбор или неправильное использование 
продукции. Приведенная выше информация основана на текущих средних значениях и 
должна рассматриваться только как руководство. Информационные листы продуктов время 
от времени обновляются, поэтому убедитесь, что вы ссылаетесь на последнюю публикацию.


