
Deri ayakkabı
Deri koltuk ve çanta ürünleri

Spor ayakkabı ve spor eșyaları

Valiz ve seyahat ürünleri
Dalgıç kıyafeti

Otomotivde hava yastığı, koltuk kılıfı, deri direksiyon dikișleri

Ağır yıkamalı likralı denim ürünler

TEMEL KULLANIMLAR:

BONDYTECH ; yüksek mukavemetli filament Nylon 6.6 ‘dan 
üretilmiș bondlu dikiș ipliğidir. Özel bir teknolojiyle iplik 
yüzeyine aplike edilen bond kimyasalı ile yapıștırılan iplik 
katları, çok yönlü dikișlerde kat açılması kaynaklı kopuș 
yașanmadan üstün bir dikiș performansına ulașılmasını 
sağlar. Aynı zamanda bond kimyasalı sayesinde ipliğin 
așınma direnci de önemli ölçüde artar.



‘i Tercih Etmenizin Başlıca Nedenleri

Tex No. Kat Ortalama Mukavemet İğne Boyutu

MetrikGramcN
Etiket No.

(Nm)
Uzama

Min-Max
%

270
210
135
105
70
45

11
15
20
30
40
60

3
3
3
3
3
2

20,692
15,494
10,140
6,766
5,099
3,383

21,100
15,800
10,340
6,900
5,200
3,450

18-24
18-24
18-24
18-24
18-24
18-24

160-180
160-180
130-140
110-130
100-120
100-120

Teknik Özellikler

Ağır hipo, taș ve zımpara yıkamalara sahip esnek kumașlarda kullanılmaya uygundur

Yumușak ve esnek bir yapıya ve mükemmel soyulma dayanımına sahiptir

Üstün dikiș performansı

Çok yönlü dikiș yapan programlanabilir dikiș otomatları için uygundur

Yüksek hızlarda problemsiz çalıșmanın getirdiği verimlilik

BT:KS72
(Baby Cone)
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BT:KS10 BT:KS15 BT:KS25 BT:KS27

BT= Bobin Tipi

Haslık Özellikleri:

www.ozeniplik.com Osmangazi Mah. Yazgan Sokak 

No:2 Esenyurt, ISTANBUL/TURKEYinfo@ozeniplik.com

+90 212 689 69 00

+90 212 689 69 05

Dikiş ipliği kullanımı için şartlar ve uygulama oldukça değişkendir. Bu nedenle, 
üreticilerin, ürün özelliklerinin, kendilerini güvence altına almak için kullanıma 
uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla ön testler yapmaları önemlidir. Özen 
İplik, ürünlerin uygunsuz veya hatalı kullanımından sorumlu değildir. Yukarıdaki 
bilgiler mevcut ortalama değerlere dayanmaktadır ve sadece yol gösterici olarak 
düşünülmelidir.Ürün bilgi formları zaman zaman güncellenir, lütfen en son yayına 
başvurduğunuzdan emin olunuz.

Yıkama Haslığı
Su Haslığı
Sürtme Haslığı

Grade  4
Grade  4
Grade  4

:      ISO 105-C10 :2006 C(3)
:      ISO 105-E01 :2013
:      ISO 105-X12 :2016


